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1. ZŁĄCZKI I KONCÓWKI KABLOWE

Materiał:
Rura aluminiowa

Zastosowanie:
Końcówki aluminiowe stosowane są do zakańczania 
aluminiowych żył okrągłych kabli (RE,RMC) 
poprzez podwójne zaprasowywanie.
UWAGA: Żyły jednodrutowe sektorowe (SE) przed 
nałożeniem końcówki wymagają przeformowania za 
pomocą praski.

1.1. KOŃCÓWKA KABLOWA ALUMINIOWA 2KAm

3

B
K

 3
20

0 
d

o 
B

K
 3

20
9

Nr 
katalogowy

KTM Typ
Przekrój 

żyły [mm]

Średnia 
żyły
mm²

Otwór
pod 

śrubę

Wymiary [mm]

A B D1 D2 D3 C L

BK 3200 1131-542-006-016 2KAm16/6 16 4.90 M6 27.0 16.0 5.2 9.2 6.5 19.0 50.0

BK 3201 1131-542-008-025 2KAm25/8 25 6.10 M8 27.0 18.0 6.4 10.4 8.5 22.0 55.0

BK 3202 1131-542-008-035 2KAm35/8 35 7.00 M8 33.0 19.0 7.6 12.0 8.5 22.0 62.0

BK 3203 1131-542-010-050 2KAm50/10 50 8.60 M10 38.0 22.0 9.2 14.0 11.0 29.0 75.0

BK 3204 1131-542-010-070 2KAm70/10 70 10.00 M10 39.0 24.0 10.6 15.6 11.0 29.0 77.0

BK 3205 1131-542-010-095 2KAm95/10 95 11.50 M10 48.0 26.0 12.8 18.0 11.0 28.0 87.0

BK 3206 1131-542-012-120 2KAm120/12 120 12.90 M12 56.0 30.0 14.3 19.7 13.0 33.0 102.0

BK 3207 1131-542-016-150 2KAm150/16 150 14.90 M16 66.0 34.0 16.2 22.0 17.0 35.0 116.0

BK 3208 1131-542-016-185 2KAm185/16 185 16.00 M16 71.0 36.0 17.8 24.0 17.0 41.0 127.0

BK 3209 1131-542-016-240 2KAm240/16 240 17.90 M16 72.0 40.0 20.2 28.2 17.0 41.0 134.0

* Na życzenie klienta wykonujemy końcówki o innych średnicach otworu pod śrubę
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Materiał:
Rura aluminiowa.

Zastosowanie:
Złączki służą do łączenia aluminiowych żył 
okrągłych (RE, RMC) poprzez zaprasowywanie.
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1.2. ZŁĄCZKA KABLOWA CIENKOŚCIENNA ALUMINIOWA 2ZA

Nr katalogowy KTM Typ
Wymiary [mm]

D d L

BK 3301 1131-552-905-016 2 ZA 16 9,2 5,2 54

BK 3302 1131-552-905-025 2 ZA 25 10,4 6,4 62

BK 3303 1131-552-905-035 2 ZA 35 12,0 7,6 70

BK 3304 1131-552-905-050 2 ZA 50 14,0 9,2 78

BK 3305 1131-552-905-070 2 ZA 70 15,6 10,6 92

BK 3306 1131-552-905-095 2 ZA 95 18,0 12,8 104

BK 3307 1131-552-905-120 2 ZA 120 19,7 14,3 112

BK 3308 1131-552-905-150 2 ZA 150 22,0 16,2 120

BK 3309 1131-552-905-185 2 ZA 185 24,0 17,8 130

BK 3310 1131-552-905-240 2 ZA 240 28,2 20,2 135

4
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1.3.1 ZŁĄCZKI DO KARBOWANIA DLA PRZEWODÓW AL

Materiał:
Rura aluminiowa

Zastosowanie: 
Złączki do karbowania przeznaczone są do łączenia 
dwóch gołych przewodów aluminiowych 
o tych samych średnicach za pomocą karbownicy 
oraz do zamykania pętli na izolatorach stojących
 lub na uchwycie odciągowym - kabłąkowym.
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Nr 
katalogowy

KTM Typ
Wymiary [mm] Liczba karbów po 

jednej stronieI D d a c e

BK 3311 1131-611-901-035 AL 35 126 16,0 8,0 36 17,5 1,5 3

BK 3312 1131-611-901-050 AL 50 180 19,5 10,0 40 21,0 - 4

BK 3313 1131-611-901-070 AL 70 198 22,5 11,5 44 24,0 - 4
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Materiał:
1. Rura aluminiowa
2. Przekładka - blacha aluminiowa

Zastosowanie:
Złączki do karbowania przeznaczone są do łączenia 
dwóch gołych przewodów aluminiowych o tych 
samych średnicach za pomocą karbownicy 
oraz do zamykania pętli na izolatorach stojących
 lub na uchwycie odciągowym - kabłąkowym.

1.3.2 ZŁĄCZKA DO KARBOWANIA DLA PRZEWODÓW AFL

6

Nr katalogowy KTM Typ
Wymiary [mm]

Liczba karbów po 
jednej stronieL D d a b c

BK 3314 1131-611-902-035 AFL- 35K 130 19,0 9,0 37 37 21,0
4

BK 3315 1131-611-902-050 AFL- 50K 184 22,0 10,5 41 41 24,0

BK 3316 1131-611-902-070 AFL- 70K 205 26,0 12,5 46 46 28,5

BK 3317 1131-611-903-016 AFL-16D 208 13,5 6,0 32 32 15,5 6

BK 3318 1131-611-903-025 AFL- 25D 270 16,5 7,5 36 36 18,5
7

BK 3319 1131-611-903-035 AFL- 35D 306 19,0 9,0 36 72 21,0

BK 3320 1131-611-903-050 AFL- 50D 380 22,0 10,5 40 80 24,0
8

BK 3321 1131-611-903-070 AFL- 70D 462 26,0 12,5 44 132 28,5
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Materiał:
Tworzywo poliamidowe barwione na 
kolor czarny, odporne na dzialanie 
promieni ultrafioletowych, ozonu,

Zastosowanie:
Uchwyt UKB-2 służy do mocowania kabla i rur
o średnicach 25 do 46 mm w zewnętrznych
i wewnętrznych obiektach energetycznych.
Charakteryzują sie dużą odpornością na odkształcenia 
mechaniczne i termiczne w zakresie temperatur 
od -40 ºC do 120 ºC.

2.1 UCHWYT KABLA UKB-2

7

2. UCHWYTY KABLOWE

Nr katalogowy KTM Typ

BK 3400 1131-590-000-002 UKB-2
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2.2 UCHWYT KABLOWY SEGMENTOWY 1/2 UKS i UKS

Materiał:
Tworzywo poliamidowe 

Zastosowanie:
Uchwyt UKS i 1/2 UKS służą do pierwotnego 
mocowania kabli i rur o średnicach od 25 do 46 mm 
w zewnętrznych i wewnętrznych obiektach 
energetycznych.
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Nr katalogowy KTM Typ

BK 3416 1131-590-000-005 ½ UKS

BK 3415 1131-590-000-003 UKS
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2.3 NAKŁADKA ZDWAJAJĄCA DO UKB-2(o)

Materiał:
1. Uchwyt UKB-2 - tworzywo 
odporne na UV, samogasnące
2. Podstawa mocująca ULR stal 
ocynkowana ogniowo.

Zastosowanie:
Uchwyty służą do mocowania kabli o średnicy 
od 25 do 46 mm ułożonych na powierzchniach 
płaskich. Uchwyt mocowany jest do słupa
 za pomocą śrub lub wkrętów.

9

2.4 UCHWYT LISTWOWY ROZGAŁĘŹNY ULR-2

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo.

Zastosowanie:
Nakładka zdwajająca stosowana jest na obsadę 
UKB-2(o) - pozwala mocować dwa kable
 o średnicach 25 do 46 mm na słupach okrągłych za 
pomocą taśmy stalowej.

Nr katalogowy KTM Typ

BK 3403 1131-590-000-022 UKB-2(o)

Nr katalogowy KTM Typ

BK 3406 1131-591-000-032 ULR-2
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2.5 UCHWYT KOMPLETNY DO MOCOWANIA KABLA NA SŁUPACH
 OKRĄGŁYCH UKB-2(o)km, 2xUKB2(o)km, 3xUKB(o)km

Materiał:
1. Uchwyt UKB-2 - tworzywo 
odporne na UV, samogasnące
2. Podstawa mocujaca 3xUKB-2(o) 
-stal ocynkowan ogniowo.

Zastosowanie:
Uchwyty służą do mocowania kabli o średnicy 
od 25 do 46 mm ułożonych na słupach okrągłych. 
Uchwyt mocowany jest do słupa za pomocą taśmy 
nierdzewnej.
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Nr katalogowy KTM Typ

BK 3401/1 1131-590-000-012 UKB-2 (o)

BK 3402 1131-590-000-122 2 x UKB-2 (o) km

BK 3404 1131-590-000-132 3 x UKB-2 (o) km

BK 3405 1131-590-000-032 3 x UKB-2 (o)
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Materiał:
1. Uchwyt UKB-2 - tworzywo 
odporne na UV, samogasnące,
2. Podstawa mocująca 3xUKB-2(o) 
- stal ocynkowana ogniowo.

Zastosowanie:
Uchwyty do mocowania kabla 3xUKB-2(ż)km 
stosowane są do mocowania kabli o średnicy 
od 25 do 46 mm na słupach ŻN.

11

2.6 UCHWYTY KOMPLETNE DO MOCOWANIA KABLA NA SŁUPACH
 TYPU ŻN UKB-2(ż)km

Nr katalogowy KTM Typ
Wymiary [mm]

L

BK 3407 1131-590-200-112 UKB-2/200 (ż) km 200

BK 3408 1131-590-250-112 UKB-2/250 (ż) km 250

BK 3409 1131-590-300-112 UKB-2/300 (ż) km 300

BK 3410 1131-590-330-112 UKB-2/330 (ż) km 330

BK 3411 1131-590-200-132 3 x UKB-2/200 200

BK 3412 1131-590-250-132 3 x UKB-2/250 250

BK 3413 1131-590-300-132 3 x UKB-2/300 300

BK 3414 1131-590-330-132 3 x UKB-2/330 330
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2.7 UCHWYT DYSTANSOWY DO MOCOWANIA KABLA NA SŁUPACH

Materiał:
1. Stal ocynkowana ogniowo 

Zastosowanie:
Uchwyty dystansowe słuzą do mocowania kabla
 na słupach ŻN za pomocą chwytów opaskowych np. 
BIC 1530 lub UK-60.
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Nr katalogowy KTM Typ

BK 3417 1131-590-080-180 US 80/180(ż)

BK 3418 1131-590-181-020 UMR-t
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2.8 UCHWYTY DYSTANSOWE UPK I UPKT

Materiał:
1. Trzymacz drabinkowy
2. Obejma izolacyjna
3. Taśma mocująca stalowa
4. Klamerka mocująca do tasmy 
stalowej

Zastosowanie:
Uchwyty dystansowe służą do mocowania 
wiązkowych przewodów do słupów, a zwłaszcza
w przypadkach realizacji zejścia przewodu ze szczytu 
słupa do stacji transformatorowej, rozłącznika 
bezpiecznikowego skrzynek rozdzielczych lub przy 
zakończeniu linii napowietrznych na słupie 
krańcowym.

13
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Nr katalogowy KTM Typ

Wymiary [mm] Numery elementów 
wchodzących w skład 

kompletu
Max średnica 

wiązki
Odstęp od  mocowanej 

powierzchni

BK 3427 1131-814-000-000 UPK 45 25 1 , 2

BK 3428 1131-814-000-130 UPKT 45 25 1 , 2 , 3 , 4
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3.1 UCHWYT DO MOCOWANIA RUR OSŁONOWYCH NA SŁUPACH 
OKRĄGŁYCH UMR(o)

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo  

Zastosowanie:
Uchwyty UMR-o służą do mocowania rur 
osłonowych na słupach okrągłych za pomocą 
stalowej taśmy mocującej.

14

3. OSPRZĘT DO MOCOWANIA RUR OSŁONOWYCH

Nr katalogowy KTM Typ D

BK 3419 1131-590-000-050 UMR (o) - 50 50

BK 3420 1131-590-000-075 UMR (o) - 75 75

BK 3421 1131-590-000-110 UMR (o) - 110 110

BK 3422 1131-590-000-160 UMR (o) - 160 160

P.P. "BEZPOL" 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21

tel. (34) 313 07 77 do 80 wew. 34 fax. (34) 313 06 76
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3.2 UCHWYT TYPU UMR (ż) DO MOCOWANIA RUR OSŁONOWYCH 
NA SŁUPACH ŻN TYPU UMR(ż)

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo  

Zastosowanie:
Uchwyty WR1(ż) służą do przelotowego 
mocowania rur osłonowych na słupach typu ŻN.

15

3.3 RAMKA DO MOCOWANIA KABLI RK
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Nr katalogowy KTM Typ D L

BK 3423 1131-590-200-050 UMR (ż) 50/... 50 200

BK 3424 1131-590-200-075 UMR (ż) 75/... 75 250

BK 3425 1131-590-200-110 UMR (ż) 110/... 110 300

BK 3426 1131-590-200-160 UMR (ż) 160/... 160 330

Nr kat. KTM Typ A

BK 8314 1131-690-910-040 RK-1 40

BK 8315 1131-690-910-060 RK-2 60

BK 8316 1131-690-910-090 RK-3 90

P.P. "BEZPOL" 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21
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3.4 WSPORNIK RUR TYPU WR1(ż)

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo  

Zastosowanie: 
Uchwyty UMR-ż służą do mocowania rur AROTA 
na słupach typu ŻN.

16

3.5 UCHWYT BEZDYSTANSOWY UK(ż)

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo  

Zastosowanie: 
Uchwyty UMR-ż służą do mocowania rur AROTA 
na słupach typu ŻN.
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Nr katalogowy KTM Typ
Wymiary [mm]

A B C D

BK 8200 1131-591-180-050 WR1(ż) 50/180 92 160 47 51

BK 8201 1131-591-180-075 WR1(ż) 75/180 125 160 92 76

BK 8202 1131-591-180-110 WR1(ż) 110/180 150 170 107 112

Nr katalogowy KTM Typ
Wymiary [mm]

Ø kabla
A B C D

BK 3429 1131-591-180-028 UK(ż) 28/180 70 160 22 28 28

BK 3430 1131-591-180-040 UK(ż) 40/180 125 160 92 40 40

P.P. "BEZPOL" 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21
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4.1 ZACISK TYPU "V"

Materiał:
Obejma zacisku - stop aluminium
Szczęka i śruba zacisku 
- stalocynkowana ogniowo
Nakładka przyłączeniowa - miedź -
ocynkowana

Zastosowanie: 
Przyłączenie kabli i przewodów AL i Cu w zakresie 
przekrojów:

2
35-120 mm  rm

2
35-120 mm  re

2
35-120 mm  sm

2
35-120 mm  se

17

4.OSPRZĘT STACYJNY

Nr katalogowy KTM Typ

BK 6000 1119-590-000-000 ZGVS

BK 6001 1119-590-001-000 ZGV-1

BK 6002 1131-981-004-025 Vp

P.P. "BEZPOL" 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21
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4.2 PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE PB-2

Materiał:
Izolator - tłoczywo poliamidowe 
zbrojone włóknem szklanym
styki - miedź cynowana 
sprężyny dociskowe - stal 
sprężynowa ocynkowana

Zastosowanie: 
Do montowania wkładek bezpiecznikowych
ze  stykami nożowymi - typu WTN-1 i WTN-2.

18

Nr katalogowy KTM Typ

 BK 2000 1115-281-200-000
PB – 2 (o,o) 

wersja A

BK 2001 1115-281-200-010
PB – 2 (zgv, o) 

wersja B

BK 2002 1115-281-200-020
PB – 2 (zgv, zgv) 

wersja C

Liczba biegunów 1

Znamionowy prąd pracy 400 A

Znamionowa moc rozproszenia 45 W

Prąd udarowy 48 kA

Największy przekrój przewodów 
przyłączeniowych

240 mm2

P.P. "BEZPOL" 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21
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4.2 PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE PB-2

Materiał:
Izolator - tłoczywo poliamidowe 
zbrojone włóknem szklanym
styki - miedź cynowana 
sprężyny dociskowe - stal 
sprężynowa ocynkowana

Zastosowanie: 
Do montowania wkładek bezpiecznikowych
 ze stykami nożowymi - typu WTN-1 i WTN-2

Nr kat. KTM Typ

BK 2003 1115-281-220-020
PB – 2 (o,2zgv)

Wersja D

BK 2004 1115-281-220-030
PB – 2 (zgv, 2zgv)

Wersja E

BK 2005 1115-281-220-040
PB – 2 (2zgv, 2zgv) 

Wersja F

Liczba biegunów 1

Znamionowy prąd pracy 400 A

Znamionowa moc rozproszenia 45 W

Prąd udarowy 48 kA

Największy przekrój 
przewodów przyłączeniowych

240 mm2

P.P. "BEZPOL" 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21

tel. (34) 313 07 77 do 80 wew. 34 fax. (34) 313 06 76
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4.3 LISTWY ZACISKOWE

Oznaczenie a b c d e h i j k l m

Listwa zaciskowa„0“ 220 65 81 33 54 67 2 20 8,5 38 140

Nr kat. KTM Typ

BK 2100 1115-820-000-0000 LZ 0

4.3.1 LISTWA ZACISKOWA TYPU LZ "0"

L

L

L

2

1

3

Dane techniczne:
Prąd znamionowy rozłącznika 160A
Prąd znamionowy na mostku 250A
Napięcie znamionowe izolacji Ui 660V
Napięcie znamionowe udarowe 
wytrzymywane U 8kVimp

Maksymalna dopuszczalna 
temperatura otoczenia 55ºC
Przekrój znamionowy:

2Przewody sztywne: 35-120 mm
2Przewody giętkie: 25-95 mm

Wyrób zgodny z IEC 947-7-1

Materiał:
Obudowa - tworzywo poliamidowe z 
włóknem szklanym
Styki miedź ocynkowana

Zastosowanie:
Listwa zaciskowa LZ "0" jest elementem 
ułatwiającym rozmostkowanie przyłączy 
poszczególnych faz bez potrzeby prasowania 
końcówek kablowych, wykorzystując  zaciski 
śrubowe typu V daje jednocześnie mozliwość 
przyłączenia rozłącznika trójbiegunowego RP-0. 
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4.3.2 LISTWA ZACISKOWA TYPU LZ "0" (wersja 3 odejścia)

Materiał:
Obudowa - tworzywo poliamidowe 
z włóknem szklanym
Styki - miedź cynowana 

Zastosowanie:
Przeznaczona do realizacji odejścia trzema 
przewodami izolowanymi w zakresie 30 - 150 mm² 
z każdej fazy. Styki łączące każdej fazy wyposażone 
są na wejściu standardowo w zaciski śrubowe ZV-1 
na wyjściu w wtłaczaną nakrętkę M8 umożliwiającą 
mocowanie za pomocą śrub 3 przewodów 
obejściowych wyposażonych w końcówki kablowe.

21

Nr kat. KTM Typ

BK 2101 1115-820-000-003 LZ 0 ( wersja trzy odejścia)

P.P. "BEZPOL" 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21
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5.1 UCHWYT ODCIĄGOWY PRZYŁĄCZA UOP 2x16-25, UOP 4x16-25
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Nr katalogowy KTM Typ
Przekrój poprzeczny 

przewodu
Moment 

dokręcenia
Dopuszcz. 
obciążenie

BK 3005 1131-152-016-025 UOP2x16-25 2 x (16-25) 22 Nm 5,4 kN

BK 3006 1131-154-016-025 UOP4x16-25 4 x (16-25) 22 Nm 8,7 kN

Materiał:
- obejma - kształtownik aluminiowy ze 
specjalnego stopu odporny na korozję, 
- zaczep - stal cynkowana ogniowo, 
- części dociskowe - poliamid wzmocniony 
włóknem szklanym,
- śruba M8 o odpowiedniej wytrzymałości 
galwanicznej
- sprężyny z drutu sprężynowego, cynkowane,
- podkładki aluminiowe dla uchwytu 2x16-25.

Zastosowanie: 
Uchwyty znajdują zastosowanie w systemach 
izolowanych elektro-energetycznych przewodów 
napowietrznych.  Służą do zamocowania 
przewodów do ścian budynków i słupów za pomocą 
standardowych haków.
Parametry techniczne: przekrój poprzeczny 
przewodu  2x16-25  lub  4x16-25.

5. POZOSTAŁY OSPRZĘT
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Materiał:
PVC

Zastosowanie: 
Mocujący element izolacyjno dystansowy
 do montażu elementów wyposażenia w szafach 
elektrycznych.
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5.3 BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BNU

Materiał:
Obudowa - tworzywo odporne na 
UV i narażenia środowiskowe
Elementy izolacyjne - porcelana
Elementy stykowe - mosiądz

Zastosowanie: 
Bezpieczniki napowietrzne z tworzyw sztucznych 
BNU SPIN 550 i SPIN 551 przeznaczone do montażu 
bezpośrednio na przewodzie i  posiadają 
wyprowadzenie z zacisku przyłączeniowego styku 
dolnego linką miedzianą (np. LgY) o odpowiednim 
przekroju żyły, przystosowanym do znamionowego 
prądu wkładki bezpiecznikowej.

23

Nr katalogowy KTM Typ Rodzaj Prąd Napięcie Gwint Ciężar własny 

BK 2300 1131-690-900-025
BNU

SPIN 550 25 A 500 V E 27 0,3406 kg

BK 2301 1131-690-900-063 SPIN 551 63 A 500 V E 33 0,3460 kg

Uwaga:
Wkładki bezpiecznikowe należy zamawiać oddzielnie. w przypadku zastosowania na liniach izolowanych chwyt (4)
jest przystosowany do zamocowania zacisków przebijających izolację. Są one wysuwane w wyżłobieniu uchwytu i 
mocowane nakrętką kontrującą  M30x1,5.
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5.5 KŁÓDKA ENERGETYCZNA OCYNKOWANA Z KLUCZYKIEM

Materiał:
Stal ocynkowana

Zastosowanie: 
Nakrętki sześciokątne wtłaczane są elementem 
łącznym mocowanym w płaskich elementach 
przewodzących  (łączniki - szyny ) przez wtłoczenie 
i uniemożliwiające podłączenie do nich przewodów 
za pomocą śrub.

24

5.4 SZEŚCIOKĄTNA STALOWA NAKRĘTKA WTŁACZNA SNW

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo  

Zastosowanie:
Zamykanie obiektów energetycznych w celu 
z a b e z p i e c z e n i a  p r z e d  d o s t ę p e m  o s ó b  
nieupoważnionych.

Nr katalogowy KTM Typ

BK 2204 0654-190-000-045 Kłódka

BK 2205 0654-190-090-070 Kluczyk

Nr katalogowy KTM Typ d1 h1 d2 h2 s

BK 2201 0653-320-000-008 SNW M8 M8 1,8 10,35 10 6,5 13

BK 2202 0653-320-000-010 SNW M10 M10 1,8 12,85 12,5 8 15

BK 2203 0653-320-000-012 SNW M12 M12 2,8 14,85 14,5 10 17
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